“Radio-Televiziya Yayımı və Peyk Kommunikasiyası” MMC  

Avtomatlaşdırma layihəsinə(II) əsasən İT üzrə malların satın alınması                                       məqsədilə 
açıq tender elan edir.         

	Elan tarixi: 12.03.2026-cı il
Ehtimal qiymət: 72655,73 azn

	I. 
	Müsabiqədə iştirak etmək üçün təqdim edilməli sənədlər:
· Müsabiqədə iştirak haqqında müraciət (forma əlavə olunur);
· Uyğunluq sənədləri;
· Qiymət təklifi.

Müsabiqədə iştirak haqqında müraciət  sənədi (imzalanmış və möhürlənmiş) iştirak haqqının ödənilməsini təsdiq edən sənədlə bir yerdə ən geci 03.04.2026-cı il, Bakı vaxtı ilə saat 16:00-a qədər Azərbaycan dilində Satınalan təşkilatın 4-cü bənddə qeyd olunmuş e-mail ünvanına  təqdim olunmalıdır.

	II. 
	
Uyğunluq sənədləri və qiymət təklifi şifrələnmiş formada 07.04.2026-cı il tarixində saat 15:00-dək Satınalan təşkilatın aşağıda göstərilən elektron poçt ünvanlarına təqdim edilməlidir:

musabiqeler@teleradio.az 
satinalma@teleradio.az 


QEYD: Faylın şifrəsi ayrıca və yalnız  musabiqeler@teleradio.az e-mail ünvanına göndərilməlidir.

Qiymət təklifinin formalaşdırılması zamanı aşağıdakı amillər nəzərə alınmalıdır: valyuta məzənnələrinin və inflyasiyanın dəyişməsi, istehsalçı və istehlakçı qiymət indeksləri, daşınma və xammal xərcləri, vergi və rüsum dərəcələri, tənzimləyici tələblər, təchizat zəncirində yarana biləcək fasilələr, fors-major hallar, dövlət tərəfindən qiymətlərin tənzimlənməsi, idxal-ixrac məhdudiyyətləri, sanksiyalar, kəskin bazar dəyişiklikləri və analoji obyektiv faktorlar, habelə zəruri hesab edilən digər hallar.

Göstərilən tarix və vaxtdan sonra təqdim olunan təkliflər nəzərə alınmayacaqdır.


	III. 
	İştirak haqqı və əsas şərtlər toplusunun əldə edilməsi:
·  Müsabiqənin əsas şərtlər toplusunu əldə etmək istəyənlər 145.31  (yüz qırx beş manat 31 qəpik) AZN  iştirak haqqını qeyd olunan hesaba ödədikdən sonra təsdiqedici sənədi elektron və ya çap formasında əlaqələndirici şəxsə təqdim etdikdən sonra elanın I bəndində göstərilmiş tarixədək həftənin istənilən iş günü saat 09:30-dan 17:00-a kimi ala bilərlər. 
· Hesab nömrəsi: 
“Radio-Televiziya Yayımı və Peyk Kommunikasiyası” MMC
Bank: Azərpoçt MMC, 1 saylı Poçt filialı 
KOD: 691011
SWİFT: AZPOAZ22 
H/H: AZ29AZPO91015461200420100081
M/H: AZ76NABZ01350100000000094944
VÖEN: 9900037841

· İştirak haqqı heç bir halda geri qaytarılmır.
· Müsabiqələr üzrə iştirak haqqı ödənilərkən ödəniş tapşırığında müsabiqənin adı, iddiaçı şirkətin tam adı mütləq qeyd olunmalıdır.

	IV. 
	Elektron poçt ünvanları:
musabiqeler@teleradio.az 
satinalma@teleradio.az 
Satınalan təşkilatın ünvanı:
Abbasqulu Abbaszadə 126
“Radio-Televiziya Yayımı və Peyk Kommunikasiyası” MMC 

	V. 
	Bank təminatı: 730.00 AZN (yeddi yüz manat 00 qəpik) 

	VI. 
	Müsabiqə təklifi  zərflərinin açılışı tarixi, vaxtı və yeri:
Müsabiqə üzrə təkliflərin açılışı 07.04.2026-cı il tarixdə, Bakı vaxtı ilə saat 16:00-da baş tutacaqdır. 

	VII. 
	Müsabiqənin nəticəsi haqqında məlumat:
Müsabiqənin yekun nəticəsi haqqında məlumat iddiaçıların email ünvanına göndəriləcək








































[bookmark: _Toc514019516]“Radio-Televiziya Yayımı və Peyk Kommunikasiyası” MMC
tərəfindən elan edilmiş  
Avtomatlaşdırma layihəsinə(II) əsasən İT üzrə malların satın alınması                                       ilə bağlı elan edilmiş açıq tenderdə iştirak etmək üçün 
ƏRİZƏ
                                       (ərizə iştirakçının firma blankında tərtib edilir)

Bakı şəhəri                                                                                        “___”_________ 2026-cı il


“Radio-Televiziya Yayımı və Peyk Kommunikasiyası” MMC-nin 
Satınalma Komissiyasının sədri cənab Elvin Hüseynov
Hörmətli Elvin bəy,

 biz [İştirakçının tam adı daxil edilir], Avtomatlaşdırma layihəsinə əsasən İT üzrə malların satın alınması üçün keçiriləcək açıq tenderdə iştirak etmək niyyətində olduğumuzu təsdiq edirik. 
 

Şirkətimizlə bağlı aşağıdakı məlumatları təqdim edirik:

	1. Şirkətin tam adı:
	

	2. Ünvan:
	Şəhər:
	Poçt indeksi:
	Ölkə:

	3. Əlaqələndiri şəxsin adı və soyadı:
	

	4. Əlaqələndirici şəxsin vəzifəsi:
	

	5.Əlaqələndirici şəxsin elektron poçt ünvanı:
	

	6. Qeydiyyatda olduğu ölkə:
	

	7.Vergi Ödəyicisinin Eyniləşdirmə Nömrəsi/Vergi nömrəsi:
	




________________________________                                   _______________________
                                A.S.A                                                                         İmza (möhür)






Satınalma predmeti ilə bağlı iş həcmi
	№
	Malların adı
	Malların təsviri
	Ölçü vahidi
	Miqdar
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Switch






	Tip: İdarə olunmayan sviç
Giriş/Çıxış (I/O) portları və slotları
· 16 RJ-45 avtomatik aşkarlayan 10/100/1000 port (IEEE 802.3 Tip 10BASE-T, IEEE 802.3u Tip 100BASE-TX, IEEE 802.3ab Tip 1000BASE-T);
Media növü: Auto-MDIX; Dubleks: 10BASE-T/100BASE-TX üçün yarım və ya tam; 1000BASE-T üçün yalnız tam.
· Maksimum 16 avtomatik aşkarlayan 10/100/1000 portu dəstəkləyir.
Fiziki xüsusiyyətlər
· Ölçüləri: 10.47 en × 6.38 dərin × 1.73 hündürlük (26.6 × 16.2 × 4.4 sm) (1U hündürlük).
· Çəkisi: 2.65 funt (1.2 kq).
Yaddaş və prosessor
· 1 MB Flash; Paket buferinin həcmi: 512 KB.
Quraşdırma və korpus
· EIA standart 19 düymlük telekom rafına quraşdırılır (avadanlıq daxildir); Divar, masaüstü və masa altı quraşdırma mümkündür.
Performans
· 100 Mb gecikmə: < 8 µs (LIFO 64 bayt paketlər).
· 1000 Mb gecikmə: < 16 µs (LIFO 64 bayt paketlər).
· Ötürmə qabiliyyəti: 64 bayt paketlər üçün 23.8 Mpps-ə qədər.
· Kommutasiya tutumu: 32 Gbps.
· MAC ünvan cədvəlinin ölçüsü: 8192 giriş.
Etibarlılıq
· Uğursuzluq arası orta vaxt (MTBF): 153.3 il.
Mühit şərtləri
· İşləmə temperaturu: 32°F – 104°F (0°C – 40°C).
· İşləmə nisbi rütubəti: 5% – 95%, kondensasiya olunmayan.
· Saxlama temperaturu: -40°F – 158°F (-40°C – 70°C).
· Saxlama nisbi rütubəti: 5% – 95%, kondensasiya olunmayan.
· Hündürlük: 16,404 fut (5 km)-ə qədər.
Elektrik xüsusiyyətləri
· Tezlik: 50/60 Hz.
· Gərginlik: 100 – 240 VAC (nominal).
· Cərəyan: 0.2 A.
Maksimum enerji sərfiyyatı: 12 Vt.
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NVR Video qeyd edici
	Məhsulun Texniki Xüsusiyyətləri
Prosessor
· İki nüvəli prosessor
Əməliyyat Sistemi
· Daxili LINUX
Video və Audio
· IP girişlər: 8 kanal
· İki tərəfli audio əlaqə: Giriş - 1 kanal RCA, çıxış - 1 kanal RCA
Ekran
· İnterfeys: 1 HDMI, 1 VGA
· Təsvir keyfiyyəti:
· HDMI: 3840×2160, 1920×1080, 1280×1024, 1280×720
· VGA: 1920×1080, 1280×1024, 1280×720
· Dekodlaşdırma:
· 1 kanal 8 MP (30 k/s), 4 kanal 1080P (30 k/s)
· Eyni vaxtda baxış: 1/4/8/9
· OSD: Kamera adı, vaxt, video itkisi, hərəkət aşkarlama, yazı
Yazı
· Sıxılma: H.265/H.264
· Təsvir keyfiyyəti: 8 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3 MP/1080P/720P/D1 və s.
· Yazı sürəti: 80 Mbit/s-ə qədər
· Bit dərəcəsi: 16 Kbit/s ~ 20 Mbit/s (kanal başına)
· Yazı rejimləri: Əl ilə, cədvəl əsasında (davamlı, hərəkət aşkarlama, siqnal), dayandırma
· Yazı intervalı:
· 1-120 dəq (standart: 60 dəq)
· Ön yazı: 1-30 san, Son yazı: 10-300 san
Sərt Disk
· SATA: 1 SATA HDD (komplektə daxil deyil)
· Tutum: 6 TB-a qədər
Video Aşkarlama
· Hadisə əsasında: Yazı, PTZ, tur, video Push, ekran görüntüsü və xəbərdarlıq
· Video detektor: Hərəkət aşkarlama, MD zonası: 396 (22×18), pozuntu
Yenidən Oynatma və Ehtiyat
· Sinxron oynatma: 1/4
· Axtarış rejimləri: Vaxt/tarix, siqnal, aşkarlama və dəqiq axtarış (saniyə dəqiqliyi)
· Oynatma funksiyaları: Oynat, fasilə, dayandır, geri sar, sürətli/yavaş oynat, növbəti/əvvəlki fayl, növbəti/əvvəlki kamera, tam ekran, təkrar, qarışıq, ehtiyat seçimi, rəqəmsal yaxınlaşdırma
· Ehtiyat surəti: USB yaddaş və ya lokal şəbəkə
Şəbəkə
· Şəbəkə portu: 1 RJ-45 port (10/100 Mbit/s)
· PoE: 8 port (IEEE802.3at/af)
· Şəbəkə protokolları: HTTP, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, DDNS, IP axtarış (Dahua IP kameralar, DVR, NVS dəstəyi), Easy4ip
· Maksimum istifadəçi sayı: 128 istifadəçi eyni vaxtda
· Mobil platformalar: iPhone, iPad, Android
· Uyğunluq: ONVIF 2.4, SDK, CGI
Əlavə İnterfeyslər
· USB: 2 USB2.0 portu
Ümumi
· Qidalanma: DC 48 V, 2 A
· Enerji sərfiyyatı:
· ≤5.8 Vt (sərt disksiz)
· PoE: 80 Vt (tam yüklə)
· İş temperaturu: -10°C ~ +55°C
· Rütubət: 0%-90%
· Ölçülər: Smart 1U, 270 x 204.7 x 45.7 mm
· Çəki: 650 qram (sərt disksiz)
Qeyd: mövcud dahua sistemləri ilə işləyən
smartphon üçün dahua dmss programı ilə işləyən
windows üçün dahua smart pss programı ilə işləyən
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Outdoor camera











	Ümumi Xüsusiyyətlər:
Tip: IP kamera
Matrisa: 2 MP, 1/2.8” Sony Starvis CMOS
Görüntü icazəsi: 1920 × 1080 (Full HD)
Çərçivə sürəti: 25/30 fps @ 1080p
Geniş Dinamik Aralıq (WDR): 120 dB (işıq və kölgə kontrastlarını tənzimləyir)
Kompensasiya texnologiyaları: 3D DNR (Rəqəmsal səs-küy azaldılması), BLC (Fon işıq kompensasiyası), HLC (Yüksək işıq kompensasiyası)
Kadr sıxılması: H.265/H.264
Optik Xüsusiyyətlər:
Obyektiv: 3.6 mm (və ya 6 mm variantı mövcuddur)
Baxış bucağı:
3.6 mm: 87°
6 mm: 51°
IR (İnfraqırmızı) məsafəsi: 50 metrə qədər (Smart IR texnologiyası ilə)
Şəbəkə və İnterfeyslər:
Şəbəkə interfeysi: RJ-45 (10/100M Ethernet)
ONVIF dəstəyi: Bəli (ONVIF, PSIA, CGI)
PoE (Power over Ethernet): 802.3af standartı
Qoruma və Dayanıqlılıq:
Korpus: IP67 su və toz keçirməzlik
Temperatur diapazonu: -30°C-dən +60°C-yə qədər
Güc tələbi: 12V DC və ya PoE
Qeyd: mövcud dahua sistemləri ilə işləyən
smartphon üçün dahua dmss programı ilə işləyən
windows üçün dahua smart pss programı ilə işləyən
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	Indoor camera
	1. Ümumi Təsnifat:
Tip: IP kamera
Təyinat: Videomüşahidə
Montaj üsulu: Daxili və xarici istifadə üçün (dome tipli)
Korpus materialı: Plastik
2. Texniki Xüsusiyyətlər:
Matris: 1/2.9" Progressive Scan CMOS
Effektiv piksel sayı: 2 MP (1920 × 1080)
Lens: 2.8 mm (görüş bucağı ~104°)
Kadr sürəti: 25/30 fps @ 1080P
İşıq həssaslığı: 0.04 Lux (rəngli), 0 Lux (IR işıqlandırıcı ilə)
3. Görüntü Keyfiyyəti və Funksiyalar:
İşıqlandırma: İnteqrasiya olunmuş IR LED, gecə görüntüsü 30 metrə qədər
WDR (Wide Dynamic Range): DWDR (Digital WDR)
3D DNR: Rəqəmsal səs-küyün azaldılması
BLC: Arxa işıq kompensasiyası
HLC: Güclü işıq mənbələrinin bloklanması
4. Şəbəkə və İnterfeyslər:
Şəbəkə interfeysi: RJ-45 (10/100M Ethernet)
Protokollar: HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, RTP, RTSP, UDP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, NTP, QoS, P2P
ONVIF dəstəyi: Var (ONVIF Profile S, Profile G)
Mobil tətbiq dəstəyi: DMSS (iOS/Android)
5. Güc və İşləmə Şərtləri:
Enerji tələbi: DC 12V ±30% və ya PoE (802.3af)
Enerji sərfiyyatı: Maksimum 3.2W
İşləmə temperaturu: -40°C ~ +55°C
Rütubət: ≤95% (yoğuşmayan)
Qoruma sinfi: IP67 (suya və toza davamlı)
Qeyd: mövcud dahua sistemləri ilə işləyən
smartphon üçün dahua dmss programı ilə işləyən
windows üçün dahua smart pss programı ilə işləyən
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Router






	Mobil Modul
· 4G (LTE): Kateqoriya 4 (150 Mbit/s-ə qədər)
· 3G: 21 Mbit/s-ə qədər
· 2G: 236,8 Kbit/s-ə qədər
SIM Keçid
· 2 SIM kart, avtomatik keçid halları: zəif siqnal, məlumat limiti, SMS limiti, roaminq, şəbəkə yoxluğu, şəbəkə imtinası, məlumat bağlantısının uğursuzluğu
· SIM fasiləsiz qorunma
Status
· SMS, Qara/Ağ siyahı, Tezlik idarəetməsi ,APN, Körpü rejimi, Keçid
Siqnal parametrləri
· Siqnal gücü (RSSI), SINR, RSRP, RSRQ, EC/IO, RSCP
· Göndərilən/alınan baytlar, bağlı tezlik, IMSI, ICCID
SMS Funksiyaları
· SMS statusu, SMS konfiqurasiyası
· HTTP POST/GET ilə SMS göndərmə/oxuma
· EMAIL → SMS, SMS → EMAIL, SMS → HTTP, SMS → SMS
· Planlaşdırılmış SMS, avtomatik cavab, SMPP
Operator Qara/Ağ Siyahı
· Tezlik kilidi, istifadə olunan tezliyin göstəricisi
· AutoAPN
Körpü Rejimi
· Mobil ISP ilə LAN-da qurğu arasında birbaşa bağlantı
· Router mobil WAN IP ünvanını LAN-da başqa qurğuya təyin edir
WIRELESS
Wireless Rejimi
· Wi-Fi təhlükəsizliyi:
· IEEE 802.11b/g/n
· Giriş Nöqtəsi (AP), Stansiya (STA)
· WPA-PSK/WPA2-PSK Qarışıq, WPA2-PSK, WPA2-EAP, WPA3-EAP, WPA3-SAE, OWE
· AES-CCMP, TKIP, avtomatik şifrələmə, klient ayrılığı
SSID
· MAC ünvanı əsasında gizli SSID və giriş nəzarəti
· Eyni vaxtda 100 bağlantıya qədər
Hotspot
· Captive Portal (Hotspot), daxili/xarici Radius server, fərdiləşdirilən açılış səhifə
ETHERNET
WAN/LAN
· 1 WAN portu (LAN-a çevrilə bilər): 10/100 Mbit/s, IEEE 802.3/802.3u uyğun
· 3 LAN portu: 10/100 Mbit/s, IEEE 802.3/802.3u uyğun, avtomatik MDI/MDIX
ŞƏBƏKƏ
Marşrutlaşdırma
· Statik və dinamik marşrutlaşdırma (BGP, OSPF v2, RIP v1/v2, NHRP)
Şəbəkə Protokolları
· TCP, UDP, Ipv4/Ipv6, ICMP, NTP, DNS, HTTP/HTTPS, FTP, SMTP, SSL v3, TLS, ARP, VRRP, PPP, PPPoE, UpnP, SSH, DHCP, Telnet, SMPP, SNMP, MQTT, WOL
VoIP Dəstəyi
· H.323 və SIP-alg protokolları üçün NAT köməkçisi
Bağlantı Monitorinqi
· Ping/Wget ilə yenidən başlatma, LCP/ICMP yoxlaması
Firewall
· Port yönləndirmə, trafik qaydaları, xüsusi qaydalar
DHCP
· Statik və dinamik IP təyini, DHCP Relay
QoS / Ağıllı Növbə (SQM)
· Trafik prioriteti (mənbə/təyinat, xidmət, port), WMM, 802.11e
DDNS
· 25+ provayder dəstəyi, əl ilə konfiqurasiya
Şəbəkə Ehtiyatı və Balanslaşdırma
· VRRP, mobil/LAN/WiFi WAN ehtiyatı, avtomatik Failover
· Çoxlu WAN bağlantıları üzrə trafik balansı
SSHFS
· SSH vasitəsilə uzaq fayl sisteminə qoşulma (standart FW-də yoxdur)
TƏHLÜKƏSİZLİK
Autentifikasiya
· PSK, rəqəmsal sertifikatlar (X.509)
Firewall
· CLI ilə limitsiz konfiqurasiya, DMZ, NAT, NAT-T
Hücumun Qarşısının Alınması
· DdoS qorunması (SYN daşqını, SSH/HTTP/HTTPS hücumları), port skanına qarşı
VLAN
· Port və teq əsaslı ayrılıq
Mobil Kota Nəzarəti
· Hər iki SIM üçün məlumat limiti
WEB Filtri
· Qara/ağ siyahılar
Giriş Nəzarəti
· TCP/UDP/ICMP paketlərinə nəzarət, MAC filtri
VPN
OpenVPN
· 12 şifrələmə metodu: DES-CBC, AES-256-CBC və s.
Ipsec
· IKEv1/v2, 4 tunel, DES/3DES/AES şifrələmə
GRE, PPTP, L2TP, SSTP, ZeroTier, WireGuard
· Müxtəlif tunel və VPN dəstəyi
MODBUS
TCP Slave/Master
· ID aralığı [1;255], uzaq giriş, fayl əsaslı qeydiyyat
Məlumat Formatları
· 8/16/32 bit: INT, UINT, float (endianlıq variantları)
Məlumatın Serverə Göndərilməsi
· HTTP(S), MQTT, Azure MQTT
DNP3
· Station/Outstation rejimləri
MONITORİNG & İDARƏETMƏ
WEB UI
· HTTP/HTTPS, status, konfiqurasiya, FW yeniləmə, CLI, loglar
FOTA/RMS
· Avtomatik FW yeniləmə, çoxlu cihaz idarəsi
SMS/TR-069/MQTT/SNMP
· İdarəetmə üsulları
IoT PLATFORMLAR
· ThingWorx, Cumulocity, Azure IoT Hub
· Mobil şəbəkə məlumatlarının monitorinqi
SİSTEM XÜSUSİYYƏTLƏRİ
CPU/RAM/Flash
· MediaTek MIPS 24Kec (580 MHz)
· 128 MB DDR2, 16 MB SPI Flash
Giriş/Çıxış (I/O)
· 1 rəqəmsal giriş (0-5V/8-30V)
· 1 rəqəmsal çıxış (30V, 300mA)
Enerji
· 9-30 VDC giriş, Passive PoE (LAN portundan)
· <7 W maksimum
FİZİKİ XÜSUSİYYƏTLƏR
· Ölçülər: 110x50x100 mm
· Çəki: 297 qram
· Material: Alüminium, plastik
Mühit: -40°C ~ +75°C, IP30
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UPS




	1. Parametr Göstərici
Fazalar	Tək fazalı, torpaqlama ilə
Güc Tutumu 1000 VA / 900 W
2. Giriş (INPUT) Parametrləri
Nominal Gərginlik	110/115/120/127 VAC və ya 208/220/230/240 VAC
Giriş Gərginliyi Aralığı (50% yükdə)	60–145 VAC və ya 120–300 VAC
Giriş Gərginliyi Aralığı (100% yükdə)	90–145 VAC və ya 180–300 VAC
Tezlik Aralığı	40 Hz – 70 Hz
3. Çıxış (OUTPUT) Parametrləri
Keçid Vaxtı (AC → Batareya)	0 ms
Keçid Vaxtı (İnvertor → Bypass)	4 ms (tipik)
4. Səmərəlilik (Efficiency)
Rejim	Səmərəlilik
AC Rejimi	88 %
Batareya Rejimi	83 %
5. Batareya Sistemi
Batareya Tipi	12 V / 9 Ah
Batareya Sayı	2 / 3
Doldurma Vaxtı	4 saat (90% tutuma qədər)
Maks. Doldurma Cərəyanı	1 A
Doldurma Gərginliyi	27.4 VDC ±1% / 41.0 VDC ±1%
Uzadılmış (Long-run) Model
Batareya Tipi	Tətbiqdən asılı olaraq
Batareya Sayı	2/3
6. Göstəricilər (Indicators)
LCD ekran
Yük səviyyəsi
Batareya səviyyəsi
AC rejimi
Batareya rejimi
Bypass rejimi
Xəta göstəriciləri
7. Siqnalizasiya (Alarm)
Batareya Rejimi	Hər 4 saniyədə bir
Aşağı Batareya	Hər saniyədə bir
Həddindən artıq yüklənmə	Saniyədə 2 dəfə
Xəta Davamlı siqnal
8. Fiziki Göstəricilər
Ölçülər (D × W × H)	310 × 438 × 88 mm / 410 × 438 × 88 mm
Xalis Çəki: 12 kq / 14.1 kq
Uzadılmış Model
Ölçülər (D × W × H)	310 × 438 × 88 mm
Xalis Çəki: 9 kq
9. İdarəetmə və Rabitə
SNMP card avadanlığın daxilində olmalıdır veb brauzer üzərindən idarəetmə
	



ədəd
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	7
	Ethernet kabel
	CAT 6 FTP

	metr

	5500


	8
	Daxili yaddaş

	HDD 3.5 sata 2TB

	ədəd

	25


	
9


	CamBox lotus
	Məqsəd: Kamera kabel birləşmələrinin qorunması və səliqəli montajı üçün təhlükəsizlik kameraları junction box / montaj qutusu
Rəng: Ağ (White)
Material: Yüksək keyfiyyətli plastik
Montaj növü: Divar və tavan montajı üçün uyğundur
Uyğunluq: Dome və bullet tipli təhlükəsizlik kameraları ilə uyğundur
İstifadə sahəsi: Daxili və xarici mühit (kameraların kabel girişlərini toz və nəm kimi xarici təsirlərdən qoruyur)
Texniki ölçülər: En: 145 mm, Hündürlük: 145 mm, Dərinlik: 50 mm
	
ədəd

	110

	10
	Plastik xamıt (strip)
	200 ədədli 250 mm-li

	bağlama
	40

	
11
	
Kabel kanalı

	25x16 ölçüdə

	Metr

	500

	12
	Kabel kanalı

	100x60 ölçüdə

	metr
	150

	

13

	Rack Cabinet


	Maksimum Yük 60 kq
Hündürlük (U ilə) 6U
En (xarici ölçü) 600 mm
Dərinlik (xarici ölçü) 450 mm
Ön Qapı Şüşə
Arxa Qapı Arxa divar
Divar Montaj Kabinetinin Çəkisi 16 kq
	

ədəd
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	14
	Skoba
	10 mm mismarlı 100 ədədli
	bağlama
	14

	15
	Skoba
	16 mm mismarlı 100 ədədli
	bağlama
	14

	16
	İzolyasiya lenti
	19x0.18mm, uzunluq 20m rəng qara

	ədəd

	30


	17
	RJ
	rezin başlıq
	ədəd
	800

	18
	Ethernet kabel başlığı
	RJ-45 CAT6 FTP kabel üçün

	ədəd

	
800


	19
	Kabel
	2x2.5 elektrik kabeli
	metr
	1000

	20
	Vilka
	Elektrik başlığı
	ədəd
	60

	
21



	Elektrik uzadıcı

	Kabelsiz
Elektrik yuvaların sayı: 6
Elektrik yuvaların növü: Type F
Nominal giriş gərginliyi: 250V
Maksimal yük gücü: 2500W
Maksimal yük cərəyanı: 10A
Yuvalarda qoruyucu barmaqlıqlar: var
Yandırma/Söndürmə düyməsi: yox
	

ədəd





	30




	

22



	

Elektrik uzadıcı



	Kabelsiz
Elektrik yuvaların sayı: 3
Elektrik yuvaların növü: Type F
Nominal giriş gərginliyi: 250V
Maksimal yük gücü: 2500W
Maksimal yük cərəyanı: 10A
Yuvalarda qoruyucu barmaqlıqlar: var
Yandırma/Söndürmə düyməsi: yox
	  ədəd


	60



	23
	Şurup
	6 mm-li dəmir üçün
	ədəd
	500

	24
	Probka
	14 mm-li bolt üçün
	ədəd
	50

	25
	Şurup
	14 mm-li probka üçün başlığı bolt və müsbət
	ədəd
	50

	26
	Şayba
	İç diametri mm14, çöl diametri mm32  bolt üçün
	ədəd
	100

	27
	Qayka
	14 mm-li bolt üçün
	ədəd
	100

	28
	Bolt
	14 mm-li 15 sm-lik 
	ədəd
	50

	29
	Şurup
	6 mm-li taxta üçün
	ədəd
	1000

	30
	Şurup
	M3. 5x16 mm özü deşən (samorez)
	ədəd
	500

	31
	Probka
	6 mm-li
	ədəd
	1000

	32
	Şurup
	6 mm-li probka üçün
	ədəd
	1000

	33
	Şurup
	M3. 5x16 mm 
	ədəd
	500







